
DOSIFICACIÓN DE LUBRICANTES PARA
CINTAS TRANSPORTADORAS
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LUBRICACIÓN PRECISA DE CINTAS PARA UNA 
DISPONIBILIDAD MÁXIMA DE LA INSTALACIÓN

Frederik Amrhein
Teamlead – Food & Beverage
+49 5673 999-1870
f.amrhein@sera-web.com

Marco Stübener
Sales Account Manager
+49 5673 999-1845
m.stuebener@sera-web.com

Sus personas de contacto 

Funcionamiento fiable - menos desgaste 

En la industria alimentaria y de bebidas, la dosificación exacta de lubricantes para cintas 
transportadoras garantiza un proceso de producción fluido, reduce los tiem-
pos de inactividad y prolonga la vida útil de las instalaciones.

 Retos en la lubricación de cintas transportadoras

•	Las dosificaciones imprecisas o manuales provocan un mayor consumo 
de lubricante y unos costes más elevados. 

•	El exceso de lubricante puede provocar residuos y aumentar el riesgo de 
formación de gérmenes. 

•	Una lubricación insuficiente aumenta el desgaste, provoca un mante-
nimiento más frecuente y, además, provoca la caída de los envases 
transportados.

La solución de sera
•	Sistemas de dosificación de alta calidad para una dosificación uniforme 

y adecuada de lubricantes.
•	Lanzas de succión para diferentes tamaños de envases.
•	Medición del caudal y unidades de control para una dosificación proporcional a la 

cantidad.
•	Selección de materiales adaptada a los medios utilizados.
•	Opcional: bandeja de recogida para una protección adicional.
•	Solución independiente: no es necesaria la conexión a un sistema de control 

superior.

Clases de potencia flexibles 
 

Las bombas de membrana magnética están disponibles en diferentes variantes: 
•	Capacidad de bombeo: 1,2 l/h a 35 l/h
•	Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
 
La lubricación precisa de cintas transportadoras de sera reduce los costes, aumenta 
la fiabilidad de las instalaciones, mejora la higiene, prolonga la vida útil y, al mismo 
tiempo, protege el medio ambiente.


