
DOSAGE DES LUBRIFIANTS 
POUR BANDES TRANSPORTEUSES
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LUBRIFICATION PRÉCISE DES BANDES POUR UNE 
DISPONIBILITÉ MAXIMALE DES INSTALLATIONS
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Vos interlocuteurs 

Fonctionnement fiable – moins d‘usure

Dans l‘industrie agroalimentaire, le dosage précis des lubrifiants pour 
bandes transporteuses garantit un processus de production fluide, réduit 
les temps d‘arrêt et prolonge la durée de vie des installations. 

Défis liés à la lubrification des bandes

•	Des dosages imprécis ou manuels entraînent une consommation accrue 
de lubrifiant et des coûts plus élevés.

•	Un excès de lubrifiant peut provoquer des résidus et augmenter le 
risque de formation de germes.

•	Une lubrification insuffisante augmente l‘usure, nécessite des entretiens 
plus fréquents et entraîne également la chute des conteneurs transpor-
tés.

La solution de sera
•	Systèmes de dosage haut de gamme pour un dosage régulier et adapté 

aux besoins en lubrifiant.
•	Lances d‘aspiration pour différentes tailles de conteneurs.
•	Mesure du débit volumique et unités de commande pour un dosage proporti-

onnel à la quantité.
•	Sélection des matériaux adaptée aux fluides utilisés.
•	En option : bac de récupération pour une protection supplémentaire.
•	Solution autonome – aucune connexion à une commande supérieure n‘est 

nécessaire.

Classes de puissance flexibles
 

Les pompes à membrane magnétique sont disponibles en différentes versions:
•	Débit : 1,2 l/h à 35 l/h
•	Pression de service max. : 10 bars
 
La lubrification précise des bandes transporteuses par sera réduit les coûts, aug-
mente la fiabilité des installations, améliore l‘hygiène, prolonge la durée de vie et 
préserve l‘environnement.


