
DOSAGE DES SOURCES DE CARBONE
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UN ÉQUILIBRE NUTRITIF OPTIMAL GRÂCE 
À UNE TECHNOLOGIE DE DOSAGE PRÉCISE
Dénitrification stable grâce à l’ajout ciblé de sources de carbone

Pour une élimination efficace de l’azote, le bon équilibre entre carbone, azote et phosphore est essentiel. La dénitrifi-
cation ne fonctionne de manière stable qu’avec un apport suffisant en carbone facilement biodégradable. Un dosage 
précis et des sources de carbone adaptées garantissent le respect des limites de rejet, stabilisent le processus et rédu-
isent les coûts d’exploitation, même en cas de charges variables.

Défis liés au dosage
• Des rapports nutritifs défavorables (C/N/P) et un manque de carbone biodégradable perturbent la dénitrification 

et peuvent provoquer des pics de nitrates/NOx.
• Un dosage imprécis ou insuffisant entraîne une dénitrification incomplète, une qualité de rejet dégradée et une 

augmentation des coûts.
• Respect fiable des seuils : valeurs d’azote stables malgré les variations journalières et saisonnières.
• Sécurité : le méthanol et l’éthanol nécessitent une conception conforme ATEX.

La solution sera
• Conception modulaire : adaptation aux exigences 

spécifiques – des pompes à membrane motorisées 
aux versions intelligentes et ATEX.

• Conception ATEX : utilisation sûre de liquides 
inflammables.

• Matériaux robustes : PVC, PP, PVDF ou acier 
inoxydable – adaptés aux conditions.

• Haute sécurité : détection de fuites certifiée et bac 
de rétention intégré.

Un dosage précis du carbone garantit un rapport 
nutritif optimal, des processus de dénitrification 
stables et une qualité d’effluent constamment élevée 
– efficace, sûr et économique.

Technologie de pompage adaptée : pompes péri-
staltiques pour les sources de carbone visqueuses 
comme la mélasse, ainsi que différents types de 
pompes et plages de performance selon les exi-
gences.
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