
ACONDICIONAMIENTO DE LODOS
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TRATAMIENTO DE POLÍMEROS PARA MÁXIMA 
DESHIDRATACIÓN
Acondicionamiento de lodos con preparación precisa de polímeros
 
El desagüe tiene un coste, sobre todo cuando el proceso es inestable. Las fluctuaciones en la calidad de los lodos y 
las dosis irregulares de polímeros provocan una mala floculación, un mayor consumo de polímeros y un aumento de 
los costes de eliminación. Sin un tratamiento de polímeros reproducible, el proceso sigue siendo ineficaz, inestable y 
difícil de planificar.

Retos en el tratamiento de lodos
•	Aumento de los costes de eliminación debido a una deshidratación insuficiente.
•	Uso ineficaz de los polímeros debido a una dosificación irregular.
•	Formación inestable de flóculos, lo que reduce el rendimiento de deshidratación y 

los valores de materia seca.
•	Condiciones de proceso variables que impiden un rendimiento constante.
•	Aumento de los costes operativos debido a los reajustes y las intervenciones 

manuales.

La solución de sera
•	Tratamiento eficiente: estaciones de tratamiento 

con polímeros estandarizadas del tipo POLYLINE.
•	Variantes de la instalación: Disponible como instalación 

de flujo continuo de 3 cámaras (POLYLINE FLOW), 
instalación de dos pisos de 2 cámaras (POLYLINE 
DOUBLE) o instalación oscilante de 2 cámaras (PO-
LYLINE SWING): adecuada para cada aplicación.

•	Sistema modular inteligente: el módulo básico, de 
diseño completamente optimizado, se puede am-
pliar con opciones estandarizadas y personalizar; 
opcionalmente, también con fondo inclinado para un 
vaciado completo.

•	Diseño compacto: adecuado también para instalaci-
ones con espacio limitado.

•	Uso versátil: Uso versátil: procesa polímeros en polvo y líquidos.
•	Fácil mantenimiento: limpieza rápida, menos paradas.

Las estaciones de preparación de polímeros POLYLINE de sera garantizan una calidad constante y elevada de los 
copos y mejoran la rentabilidad del tratamiento de lodos: de forma eficiente, segura y práctica.
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Su persona de contacto 


