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sera 
Ein Unternehmen der Zukunft

sera ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Dosier- 
und Kompressorentechnik, denn seit 75 Jahren entwickelt und produziert 
die sera Unternehmensgruppe Applikationslösungen, bei denen es auf 
die exakte Dosierung, Förderung und Kompression von Flüssigkeiten 
und Gasen ankommt.

Als unabhängiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Immenhausen 
und Tochterunternehmen in Großbritannien, Österreich, Schweiz, 
Südafrika und Spanien sowie über 30 starken Partnern, die sera in 
mehr als 80 Ländern repräsentieren, gewährleisten wir kompetente 
Betreuungs-, Beratungs- und Serviceleistungen weltweit vor Ort.
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Was immer Sie benötigen, wir 
schaffen maßgeschneiderte Lösun-
gen für Ihre Anwendung. Dabei 
können Sie nicht nur aus einer 
Vielzahl von Standardprodukten 
und Werkstoffausführungen wäh-
len, sondern auch kundenspezi-
fische Anlagen ganz nach ihren 
Bedürfnissen konfigurieren.

EXCELLENCE IN 
FLUID TECHNOLOGY 
Wir schaffen Mehrwerte für Mensch und Umwelt.

sera verfügt als Umwelttechnikunternehmen über eine breite Produktpalette, die weltweit die passenden 
Lösungen für viele Ihrer Anwendungsbereiche bietet: sei es für Wasser- und Abwasseraufbereitung und Des-
infektion oder für die exakte Dosierung und Förderung von Chemikalien und Flüssigkeiten.

Produkte zur Anlagenüberwachung und -planung sowie kundenspezifische Lösungen runden unser Portfo-
lio ab. Darüber hinaus profitieren unsere Kunden weltweit von umfangreichen Serviceleistungen: Von der 
Unterstützung bei der Planung und Inbetriebnahme von Anlagen über einen schnellen und unkomplizierten, 
weltweiten Geräteaustausch bis hin zur Entwicklung von innovativen Technologien.

Umfassendes  
Produktportfolio

Der Kunde steht für uns im 
Mittelpunkt

Langlebige Produkte  
und hohe Qualität

Feste, kompetente Ansprechpartner 
über den gesamten Angebots-, Auf-
trags- und Projektrealisierungspro- 
zess gewährleisten Ihnen eine op-
timale Kundenbetreuung und -be-
ratung. Wir reagieren flexibel auf 
Ihre Bedürfnisse und sind schnell 
und zuverlässig in der Bearbei-
tung und Abwicklung. Vom Engi-
neering über die Produktion bis 
hin zum After-Sales-Service bieten 
wir Ihnen qualitativ hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen.

Seit 75 Jahren steht der Name 
sera für außergewöhnliche Qua-
lität und Know-How. Dabei ent-
wickeln wir Dosierpumpen und 
Systeme für extreme Einsatzbe-
dingungen und lange Laufzeiten. 
Daher stehen die Qualität und die 
Zuverlässigkeit unserer Produkte 
für uns an oberster Stelle. Vertrau-
en Sie auf die Expertise und Erfah-
rung unseres Teams. 
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Strenge gesetzliche Auflagen 
machen sowohl in der indus-
triellen, als auch in der kom-
munalen Abwasseraufberei-
tung modernste und qualitativ  
hochwertige Anlagen- und Dosi-
ertechnik unerlässlich.

Das sera Lieferprogramm für die 
Abwasseraufbereitung umfasst:

• Komplette Dosieranlagen und  
-systeme

• Ansetz- und Dosieranlagen für 
Polymerlösungen

• Anlagenzubehör
• Dosiergeräte für Betriebsver-

suche

Typische Anwendungsbeispiele in 
der Abwasseraufbereitung sind:

• Nährstoffabbau 
• Phosphatfällung
• Flockungsfiltration
• Klärschlammeindickung
• Schlammentwässerung
• Schlammkonditionierung
• pH-Wert Einstellung
• Entschäumung
• Entschwefelung von Klärgas
• H2S - Eliminierung

ABWASSER- 
AUFBEREITUNG
Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg
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ABWASSER- 
AUFBEREITUNG
Unsere Kompetenz für Ihren Erfolg
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FÜR JEDEN PROZESSSCHRITT 
DIE RICHTIGE LÖSUNG
Der Prozess der Abwassertechnik
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Um für jeden Prozessschritt die opti-
male Lösung zu finden, bieten wir ein 
umfangreiches Produktprogramm an. 
Anhand eines typischen Prozessab-
laufes für die Abwasseraufbereitung 
haben wir hier einige Beispiele für Lö-
sungen aus unserem Produktportfolio 
dargestellt:

 CONTAINERSTATION
 Dosierung von zweiwertigen 

Metallsalzen zur Schwefelwasser-
stoffelemenierung (H2S)

 DOSIERSTATION DAV4 
 Dosierung von Methanol, Essig-

säure, Glykol als externe Kohlen-
stoffquellen für die Denitrifikation

 MOBILE DOSIERSTATION
 Dosierung von Ameisen- oder Es-

sigsäure zur Entkalkung von Belüf-
tungsanlagen

     DOSIERSTATION CVD2
 Dosierung von Fällmitteln wie z. B. 
 FeCl3, Al2(SO4)3 zur Phosphore-

limination / Phosphatfällung

    POLYLINE
 Polymeraufbereitungsstation zur 

Schlammkonditionierung für die 
Eindickung/Entwässerung

 DOSIERSTATION CVD2
 Dosierung von Entschäumungsmit-

teln zur Schaumreduzierung und 
-Vermeidung

 DOSIERSTATION CTD
 Dosierung von z. B. Natriumhypo-

chlorit zur nachgeschalteten Desin-
fektion

1
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GERUCHSFREI 
Geruchselimination im Kanalnetz

EINSATZBEREICHE: 
Dosierung von zweiwertigen Metallsalzen  
wie z.B. FeCl2

AUFBAU:
Die anwendungsspezifischen Dosieranlagen 
werden in Außenschränken oder Gefahr-
stoffcontainern installiert. Dabei können 
wassergefährdende Gefahrstoffe in den iso-
lierten Containern vorschriftsmäßig gelagert 
werden.

MERKMALE:
• Gefahrstofflagerung von bis zu  

4x1.000 Liter Tankcontainer
• Bedarfsgerechte Belüftung und             

Beheizung des Containers
• Hubwagenbefahrbare Gitterroste           

belastbar bis 2.000 kg/m² 
• Bauaufsichtlich zugelassene Auffang-

wanne mit PE-Einsatz
• Einfache Installation und                     

Inbetriebnahme - sera Plug & Dose

Lange Verweilzeiten des Abwassers im Kanalnetz 
sind verantwortlich für die Entstehung von gasför-
migem Schwefelwasserstoff (H2S).
Abhilfe gegen die negativen Auswirkungen von 
H2S kann u.a. mit der Dosierung von zweiwertigen 
Metallsalzen geschaffen werden. 

1
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OPTIMALES NÄHRSTOFFVERHÄLTNIS
Kohlenstoffquellen für die Denitrifikation

EINSATZBEREICHE: 
Dosierung von externen Kohlenstoffquellen  
wie Methanol, Ethanol, Essigsäure, Glykol

AUFBAU:
Der vollständig modulare Aufbau unserer 
Dosieranlagen ermöglicht eine einfache 
Anpassung an individuelle Dosieranforde-
rungen.
Für die Zugabe von brennbaren Flüssig-
keiten wie z.B. Methanol wird die Anlage 
vorschriftgemäß nach der ATEX-Richtlinie 
ausgeführt.

MERKMALE:
• Kompakte sowie platzsparende          

Bauweise
• Pumpenart und -größe gem.                 

Anforderung
• Rohrleitungen in PVC, PP,                          

PVDF, Edelstahl
• Montagetafel mit Tropfwanne und                

Ablass
• Wandmontage – optional mit               

Bodengestell
• Leckagesonde mit bauaufsichtlicher  

Zulassung

Ein ausgewogenes Nähr-
stoffverhältnis [Kohlenstoff, 
Stickstoff, Phosphor] ist Vor-
aussetzung für eine optimale 
Abbauleistung der Mikroor-
ganismen. Durch ungünstige 
Nährstoffverhältnisse können 
vielfältige Probleme auftreten. 
So ist für eine funktionierende 
Denitrifikation ein bestimmter 
Anteil an biologisch leicht ab-
baubaren Kohlenstoffverbin-
dungen notwendig. Für den 
Nährstoffausgleich werden 
u.a. externe Kohlenstoffquellen 
zugegeben.

2
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KAMPF DEM KALK
Entkalkung von Belüftungsanlagen

EINSATZBEREICHE: 
Dosierung von Ameisensäure und  
Essigsäure

AUFBAU:
Das Dosiersystem ist auf einem mobilen 
Plattformwagen installiert. Eine Auffang-
vorrichtung bietet Platz für mehrere Klein-
gebinde. Des Weiteren wird das System 
mit einer Sauglanze, Schlauch, Dosierven-
til und optional mit einem Chemikalien-
dampfschloss geliefert.

MERKMALE:
• Kompakte und mobile Dosiereinrichtung
• Hochwertiger und robuster Plattformwagen
• Auffangwanne mit einem Volumen von 90L
• Chemikaliendampfschloss mit Bindemittel
• Langlebiges Dosierventil in Edelstahl 1.4571

Feinblasige Belüftungselemen-
te werden zur Sauerstoffver-
sorgung von Belebungsbecken 
genutzt. Der energetische Auf-
wand für die Belüftung ist di-
rekt abhängig vom Sauerstoff- 
eintrag. Durch die Verstopfung 
der Belüftungselementen (z.B. 
durch Kalkausfällungen) tritt ein 
höherer Gegendruck und somit 
ein erhöhter Energieverbrauch 
auf. Durch das Eindüsen von 
Säure in die Versorgungsluftlei-
tung kann der Differenzdruck 
sehr gut reduziert werden.

3
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EINSATZBEREICHE: 
Dosierung von Fällmitteln wie zum Beispiel  
FeCl3, Al2(SO4)3

AUFBAU:
Unsere standardisierten Dosieranlagen vom 
Typ CVD sind dank des Baukastenprinzips 
optimal für diese Anwendung einsetzbar. 
Membranpumpen mit einer Leistung von bis 
zu 1.450l/h sind in Verbindung mit stan-
dardisierten Baugruppen frei konfigurierbar. 
Die Dosieranlage vom Typ CVD ist vielfältig 
einsetzbar und für die Entnahme aus Klein-
gebinden, IBCs und Lagertanks geeignet.

MERKMALE:
• Kompakte, platzsparende Bauweise
• Pumpentyp und -größe bis zu 1.450l/h
• Rohrleitungen in PVC-U und in PP
• Montagetafel mit Tropfwanne und Ablass
• Wandmontage –                                 

optional mit Boden gestell
• Zubehör wie z.B. Spritzschutz, Leckagesonde

PHOSPHATFÄLLUNG
Fällung durch Metallsalze

Mit dem Abwasser können gro-
ße Mengen an Nährstoffe wie 
z.B. Phosphor- und Stickstoff-
verbindungen in die Gewässer 
gelangen. Diese beschleunigen 
das Pflanzenwachstum und ver-
ändern dadurch den Sauerstoff-
hashalt eines Gewässers. Durch 
die Phosphor- und Stickstoffver-
bindungen besteht die Gefahr 
der Eutrophierung eines Gewäs-
sers. Zum Schutz der Gewässer 
wird der zulässige Nährstoffein-
trag durch die Wasserrahmen-
richtlinie, Abwasser-Verordnung 
und das Wasserhaushaltsgesetz 
vorgegeben. Zur Einhaltung des 
zulässigen Phosphoreintrags ist 
eine entsprechende Phosphatfäl-
lung notwendig.

4

www.sera-web.com 11



SCHLAMMKONDITIONIERUNG
Polymeransetzstation POLYLINE

EINSATZBEREICHE: 
Aufbereitung polymerer Flockungsmittel 
(pFM)

AUFBAU:
Die standardisierten Polymeraufberei-
tungsstationen vom Typ POLYLINE sind 
als 3-Kammer-Durchlaufanlage POLYLINE 
FLOW, 2-Kammer-Doppelstockanlage 
POLYLINE DOUBLE und als 2-Kammer-Pen-
delanlage POLYLINE SWING verfügbar. 
Unser voll durchkonstruiertes System kann 
um ausgewählte standardisierte  
Optionen erweitert werden.

MERKMALE:
• Wirtschaftlich
• Effizient
• Betriebssicher

Bei vielen Abwasserreinigungs-
prozessen fällt Klärschlamm 
an, dessen Entsorgung und 
Verwertung in das Aufgaben-
gebiet des Anlagenbetrei-
bers fallen. Je geringer das 
Schlammvolumen und je höher 
die Trockensubstanz, desto 
besser kann die Verwertung 
bzw. Entsorgung erfolgen. 
Um die Entwässerung eigen-
schaften des Klärschlamms zu 
verbessern, wird der Schlamm 
mittels Flockungshilfsmittel che-
misch konditioniert.

5
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GUTE PLANUNG IST ALLES
sera PLATO für die schnelle Auslegung von Dosieranlagen für Fällmittel

Mit der einzigartigen und kostenlosen sera PLATO 
App bietet sera allen technischen Verantwortlichen 
und Planern von industriellen und kommunalen 
Abwasseraufbereitungsanlagen ein einfaches 
und plattformunabhängiges Werkzeug für die 
Konfiguration von Dosieranlagen und 
Lagerbehältern für Fällmittel an.

Dank der intuitiven Benutzerführung mit umfang-
reichen Hilfestellungen, können Nutzer, der rein 
webbasierten Applikation, mit wenigen Klicks die 
perfekte Dosierlösung für ihren individuellen 
Anwendungsfall zusammenstellen.

In einer animierten, grafischen Darstellung sieht 
der Nutzer genau, wie sich Änderungen bei der 
Konfiguration an der Dosieranlage und der 
Lagerbehälter, z. B. bei der Dosierüberwachung, 
direkt auf den Aufbau der Anlage  auswirken. 

Für die fertig konfigurierte Dosieranlage kann 
zudem ein passender Ausschreibungstext samt 
R&I-Schema generiert werden, der sich im 
Anschluss speichern, drucken oder in diverse 
Formate wie GAEB, PDF oder Word exportiert 
lässt. 

Konfigurierte Anlagen lassen sich in einem vom 
Nutzer selbst angelegten und ihm zugeordneten 
Projektordner speichern und zu einem späteren 
Zeitpunkt jederzeit wieder aufrufen.
 
Ihre Vorteile im Überblick:

• Kostenfreie und plattformunabhängige 
Nutzung 

• Intuitive Benutzerführung mit umfangreichen 
Hilfestellungen 

• Mit wenigen Klicks zur perfekten Lösung für 
Ihren zu planenden Prozess

• Speicherung erstellter Ausschreibungstexte im 
Projektordner

• Exportieren der Ausschreibung als TXT, PDF, 
Word und GAEB
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STADTWERKE WINTERBERG
Winterberg, touristische Hochburg im Sauerland mit 
13.000 Einwohnern in 15 Ortsteilen, hat in den ver-
gangenen Jahren einen Entwicklungsschub erfahren 
und weist - aus touristischer Sicht - Merkmale einer 
typischen deutschen Mittelgebirgsdestination auf. 

Um Wintersportlern 80 schneesichere Tage pro Sai-
son zu ermöglichen, wurde in den 1990er Jahren 
ein Maßnahmenplan zur Erzeugung von Schnee 
entwickelt. Die Maßnahmen haben gewirkt: im Jahr 
2012 konnte Winterberg erstmals mehr als 1 Mio. 
Übernachtungen vorweisen – allein in gewerblichen 
Hotels. Hinzu kommen die nicht erfassten Übernach-
tungen bei Klein- und Privatvermietern sowie etwa 
1,5 Mio. Tagesgäste pro Jahr. Dies bleibt natürlich 
nicht ohne Folgen für die örtliche Abwasserreini-
gung. Die Stadtwerke Winterberg AöR betreiben 
zwei Kläranlagen die vor allem im Winter durch den 
zunehmenden Tourismus mit erhöhten Frachten und 
Stoßbelastungen zu kämpfen haben. Der Betreiber 
baute hier auf unser know-how um zwei besonde-
re Herausforderungen meistern zu können: Durch 
die hohe Anzahl an Tagesgästen wird das WC-
Nutzungsverhalten verändert, der Anteil an Harn-
stoff im Abwasser deutlich erhöht.  Hierdurch kommt 
es zu einem Missverhältnis zwischen den Anteilen 
Kohlenstoff und Stickstoff im Abwasser. Im normalen 
kommunalen Abwasser ist das Verhältnis Kohlenstoff 
und Stickstoff 5:1, in Winterberg ist das Verhältnis 
schwankend um 2:1.  Dieses Missverhältnis sorgt für 
einen Mangel an Kohlenstoff in der Denitrifikations-
zeit. Zum Ausgleich wird daher Essigsäure als Koh-
lenstoffquelle in das Abwasser dosiert. Der Abbau 
von Nitrat zu elementaren Stickstoff wird dadurch 
unterstützt und das gewünschte Verhältnis von Koh-
lenstoff zu Stickstoff hergestellt. 

Durch die wochenlange Schneeschmelze in Winter-
berg hat auch das Abwasser sehr kalte Temperaturen 
wodurch in der Nachklärung ein schlechtes Absetz-
verhalten des Klärschlamms verursacht wurde. Die 
Zugabe von polymeren Flockungsmitteln verbessert 
nun die Bindung und das Absetzverhalten. 

Für beide Herausforderungen lieferte sera eine pas-
sende Lösung: Die zwei Kläranlagen wurden mit je 
einer Komplettlösung in einem isolierten Gefahrstoff-
container mit Lüftung und Heizung beliefert. Eine Do-
sieranlage vom Typ DAV2 mit Spritzschutz dosiert 
die Essigsäure aus einem 1.000-Liter-IBC in die Deni-
trifikation. Zwei Schrittmotorpumpen des Typs iSTEP 
S50 mit einem sehr großen Einstellbereich von 50 
ml/h bis 50 l/h sorgen, unterstützt von einer Steu-
erung, dafür, dass bei Bedarf sehr große Mengen 
Essigsäure dosiert werden können, es aber ebenso 
möglich ist, kontinuierlich kleine Mengen Essigsäure 
in die Denitrifikation zu fördern. 

Beide schlüsselfertigen Container verfügen zudem 
über eine smarte Kleinstdosieranlage CTD zum An-
setzen und Dosieren polymerer Flockungsmittel. Die 
Polymer wird aus einem Konzentrat und Wasser 
angesetzt und im Zulauf der Nachklärung zugege-
ben. Die Zugabe des Polymers erfolgt automatisch 
in Abhängigkeit der Trübung in der Nachklärung. 
Auch hier haben wir zwei iSTEP S50 im Einsatz 
um Schwankungen bestens ausgleichen zu können. 
Aber auch, um eine einfache Wartung und Teilebe-
vorratung zu ermöglichen. 

Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Stadt-
werken Winterberg die passende Lösung entwickeln 
und liefern konnten.
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Zwei Exzenterschneckenpumpen mit Trockenlauf-
schutzeinrichtung und Überdruckabsicherung för-
dern die optimal gereifte Polymerlösung in den 
Bandeindicker bzw. in den Prozess der maschinellen 
Schlammeindickung. 

Einfache Bedienbarkeit, Instandhaltung und Wartung 
waren dem Kunden sehr wichtig. Daher wurden die 
Behälter mit Deckeln in Sondergröße geliefert um ei-
nen einfachen Zugang zu gewährleisten. Zudem wur-
de die Ansetzanlage mit einer kundenspezifischen 
Steuerung mit großem 9“-Farbpanel ausgestattet und 
mit der Automatisierungs- und Steuerungseinrichtung 
der maschinellen Schlammeindickungsanlage in das 
zentrale Prozessleitsystem der Kläranlage eingebun-
den. Eine dezentrale Überwachung und Steuerung 
der Polymeransetzstation ist somit möglich. 

Mit der Installation der neuen maschinellen Schlamm-
eindickungsanlage wurde sowohl die Betriebssicher-
heit als auch die Durchsatzkapazität wesentlich er-
weitert und optimiert. Darüber hinaus konnte zudem 
der Verbrauch von Flockungshilfsmitteln signifikant 
gesenkt werden und dabei gleichzeitig der Endtro-
ckengehalt des Dickschlamms auf 6 – 8 % deutlich 
gesteigert werden. 

Die neue maschinelle Schlammeindickungsanlage 
wird zukünftig einen wesentlichen Anteil zur Redu-
zierung der Energie- und Betriebsmittelkosten der 
Kläranlage Flensburg beitragen – auch dank der von 
sera gelieferten Polymeransetzstation. 

Im Bereich der Klärschlammkonditionierung sind wir 
bei sera Experten. Daher erhielten wir den Auftrag, 
im Rahmen des Neubaus der maschinellen Schlamm-
eindickungsanlage des Klärwerks Flensburg eine 
Ansetzstation für polymere Flockungsmittel zu kons-
truieren und zu liefern.  

Im Rahmen der Abwasseraufbereitung fällt Klär-
schlamm an, dessen Entsorgung und Verwertung in 
das Aufgabengebiet des Anlagenbetreibers fallen. 
Ziel hierbei ist es, das Schlammvolumen zu reduzie-
ren und die Trockensubstanz zu erhöhen um die Wei-
terverwendung zu vereinfachen und Betriebskosten 
zu minimieren.  

Bei der maschinellen Schlammeindickung im Band-
eindicker wird der Dünnschlamm durch Zugabe poly-
merer Flockungsmittel konditioniert und filtriert. Zwi-
schen den Flocken frei gewordenes Schlammwasser 
läuft durch das Filtergewebe des Bandeindickers als 
Filtrat ab, während die geflockten Feststoffe darauf 
zurückgehalten werden.

Für das Ansetzen und die Zugabe der polymeren 
Flockungsmittel lieferte sera eine kundenspezifische 
2-Kammer-Pendel-Anlage. Die komplett aus Edelstahl 
gefertigte Anlage verfügt über zwei Ansetzbehälter 
mit je 2 m³ Nutzinhalt. Während in einer Kammer 
Wasser und Polymerkonzentrat in der vorher festge-
legten Konzentration angesetzt werden und schließ-
lich reifen, ist die andere Kammer entnahmebereit. 
Unsere Anlage sorgt dafür, dass das polymere Flo-
ckungsmittel immer im richtigen Verhältnis bei gleich-
bleibender Qualität angesetzt und als stabile Lösung 
ausgegeben wird. 

STADTWERKE FLENSBURG
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Hochwertige Pumpen, 
Dosieranlagen und Systeme
Wir bieten Ihnen ein umfan-
greiches Produktportfolio von 
zuverlässigen, langlebigen und 
präzisen Dosierpumpen für 
Förderleistungen von 0,4 l/h 
bis 1.900 l/h bei Drücken bis 
zu 220 bar.

Oder sie wählen aus einer Viel-
zahl von Förderpumpen mit 
Förderleistungen bis 3.100 l/h.

Vielfältige Ausführungen und 
Werkstoffe 
Seit 75 Jahren stehen wir für 
Erfahrung und Know-How. So 
realiseren wir für Sie Design-Än-
derungen oder gewünschte Aus-
führungen flexibel und schnell.

Individuelle kundenspezische 
Lösungen
Entwicklung und Realisierung 
kundenspezifischer Sonderlö-
sungen, die perfekt auf den 
jeweiligen Anwendungsfall  
zugeschnitten sind.

Wirtschaftliche Lösungen 
Kurze Lieferzeiten und ein ho-
hes Maß an Verfügbarkeit zu 
einem kompromisslosen Preis. 
Ausgereifte Serienprodukte für 
ein breites Einsatzspektrum mit 
einer umfangreichen Palette 
von Erweiterungsmöglichkeiten 
und Zubehör. 

Wartung und Service
Unsere Serviceleistungen umfas-
sen unter anderem Wartungs- 
und Reparaturservice, Ersatz-
teilservice, Montage und Instal-
lation, technischen Support und 
Kundenschulungen.

Armaturen und Zubehör
Passend zu unseren Dosieran-
lagen und -pumpen bieten wir 
Ihnen ein umfangreiches Sorti-
ment an Armaturen und Zube-
hör. Sprechen Sie uns an. 

UNSERE REFERENZEN
IM ÜBERBLICK
sera Dosiertechnik mit hochqualitativen Dosierpumpen und Dosieran-
lagen ist seit 75 Jahren weltweit in den unterschiedlichsten Branchen 
im Einsatz. Die Produkte schaffen täglich Mehrwerte und sorgen für 
hochwertige Erzeugnisse für den Verbraucher. 

Ein Auszug von Projekten, bei denen sera Dosieranlagen zum 
Einsatz kommen finden Sie auf unserer Website:

www.sera-web.com/reference
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Die sera ProDos bietet Wartungsarbeiten und Reparatur-        
arbeiten vor Ort oder im Werk. Ihre installierten Anlagen       
werden auf Wunsch von unseren erfahrenen Servicetechni-
kern gewartet und instand gehalten.

Weltweit können unsere Kunden auf das Know How von fünf 
sera Niederlassungen und ein Netzwerk an geschulten Han-
delspartnern zurückgreifen, die schnellen Service im jeweili-
gen Land garantieren. 

OPTIMALER SERVICE 
FÜR IHRE ANLAGE

18 www.sera-web.com



WELTWEIT FÜR SIE IM EINSATZ

 

sera Technology UK Ltd. 
Burton upon Trent, Staffordshire, UK

sera ProDos S.L.
Castalla (Alicante), Spain

HEADQUARTER
sera GmbH
sera ProDos GmbH
sera Hydrogen GmbH
Immenhausen, Germany 

sera Technology SA (PTY) Ltd.
Gauteng, South Africa

sera Technology Austria GmbH
sera ProDos GmbH 
Service Center Süd
St. Marienkirchen (Schärding), Austria

sera Technology Swiss GmbH
Arlesheim (Basel), Switzerland

sera GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland

sera ProDos GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland

sera Hydrogen GmbH
sera-Straße 1
34376 Immenhausen
Deutschland

Tel.: +49 5673 999-02
Fax: +49 5673 999-03

Tel.: +49 5673 999-02
Fax: +49 5673 999-03

Tel.: +49 5673 999-04
Fax: +49 5673 999-05

info@sera-web.com
www.sera-web.com

sales.prodos@sera-web.com
www.sera-web.com

sales.hydrogen@sera-web.com
www.sera-web.com

sera ProDos GmbH Service Center Süd
Gewerbestraße 5
4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Österreich

sera Technology Austria GmbH
Gewerbestraße 5
4774 St. Marienkirchen bei Schärding
Österreich

sera Technology Swiss GmbH
Altenmatteweg 5
4144 Arlesheim
Schweiz

Tel.: +49 5673 999-02
Fax: +49 5673 999-03

Tel.: +43 7711 31777-0
Fax: +43 7711 31777-20

Tel.: +41 61 51142-60
Fax: +41 61 51142-61

sales.prodos@sera-web.com
www.sera-web.com

sales.at@sera-web.com
www.sera-web.com

sales.ch@sera-web.com
www.sera-web.com

sera Technology UK Ltd.
Unit 5, Granary Wharf Business Park
Wetmore Road, Burton upon Trent 
Staffordshire DE14 1DU 
Großbritannien

sera Technology SA (PTY) Ltd.
Unit 3-4, Airborne Park
Cnr Empire & Taljaard Str Bartletts 
Boksburg, 1459 Gauteng 
Südafrika

sera ProDos S.L.
Calle Cocentaina n°8,
03420 Castalla 
(Alicante)
Spanien

Tel.: +44 1283 753400
Fax: +44 1283 753401

Tel.: +27 11 397 5120
Fax: +27 11 397 5502 Mob: +34 610 418898

sales.uk@sera-web.com
www.sera-web.com

sales.za@sera-web.com
www.sera-web.com

sales.es@sera-web.com
www.sera-web.com
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