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serad

Ein Unternehmen der Zukunft

sera ist eines der weltweit fihrenden Unternehmen im Bereich der Dosier-
und Kompressorentechnik, denn seit 75 Jahren entwickelt und produziert
die sera Unternehmensgruppe Applikationslésungen, bei denen es auf
die exakte Dosierung, Férderung und Kompression von Flussigkeiten
und Gasen ankommt.

Als unabhéngiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Immenhausen
und Tochterunternehmen in Grof3britannien, Osterreich, Schweiz,
Studafrika und Spanien sowie Uber 30 starken Partnern, die sera in
mehr als 80 Landern reprasentieren, gewdhrleisten wir kompetente
Betreuungs-, Beratungs- und Serviceleistungen weltweit vor Ort.




EXCELLENCE IN
FLUID TECHNOLOGY

Wir schaffen Mehrwerte fir Mensch und Umwelt.

sera verfﬁfg’r als Umwelttechnikunternehmen Gber eine breite Produktpalette, die weltweit die passenden
Losungen fir viele Ihrer Anwendungsbereiche bietet: sei es fir Wasser- und Abwasseraufbereitung und Des-
infektion oder fir die exakte Dosierung und Férderung von Chemikalien und Flussigkeiten.

Produkte zur Anlageniberwachung und -planung sowie kundenspezifische Losungen runden unser Portfo-
lio ab. Dariber hinaus profitieren unsere Kunden weltweit von umfangreichen Serviceleistungen: Von der
Unterstitzung bei der Planung und Inbetriebnahme von Anlagen Uber einen schnellen und unkomplizierten,
weltweiten Gerdteaustausch bis hin zur Entwicklung von innovativen Technologien.

Umfassendes
Produktportfolio

Was immer Sie bendtigen, wir
schaffen maf3geschneiderte Losun-
gen fir lhre Anwendung. Dabei
kénnen Sie nicht nur aus einer
Vielzahl von Standardprodukten
und Werkstoffausfihrungen wah-

len, sondern auch kundenspezi-

fische Anlagen ?onz nach ihren
Bedirfnissen konfigurieren.

Der Kunde steht fir uns im
Mittelpunkt

Feste, kompetente Ansprechpartner
Uber den gesamten Angebots-, Auf-
trags- ung Projektrealisierungspro-
zess gewdhrleisten lhnen eine op-
timale Kundenbetreuung und -be-
ratung. Wir reagieren f?exibel auf
lhre Bedurfnisse und sind schnell
und zuverldssig in der Bearbei-
tung und Abwicklung. Vom Engi-
neering Uber die Produktion bis
hin zum After-Sales-Service bieten
wir lhnen qualitativ hochwertige
Produkte und Dienstleistungen.

Langlebige Produkte
und hohe Qualitat

Seit 75 Jahren steht der Name
sera fir auBBergewdhnliche Qua-
litgt und Know-How. Dabei ent-
wickeln wir Dosierpumpen und
Systeme fir exireme Einsatzbe-
dingungen und lange Laufzeiten.
Daher stehen die Qualitat und die
Zuverlassigkeit unserer Produkte
fir uns an oberster Stelle. Vertrau-
en Sie auf die Expertise und Erfah-
rung unseres Teams.



KUNDENSPEZIFISCHE

LOSUNGEN

Unsere Kompetenz fir lhren Erfolg

Im Bereich der Industrie- und Pro-
zesslésungen sind die Anforderun-
gen und Dosierprozesse unserer
Kunden sehr unterschiedlich. Indi-
viduelle Herausforderungen mis-
sen erkannt und geldst werden.

Als  Systemanbieter fir Dosier-
technik ist sera in der Lage, die-
se unterschiedlichen Prozesse zu
verstehen und mafBgeschneiderte
Lésungen fir jede Kundenanfor-
derung auszuarbeiten. Ein beson-
deres Augenmerk wird auf die Be-
trachtung der Schnittstellen gelegt:
An welc%er Stelle des kundenspe-

www.sera-web.com

zifischen Prozesses sind unsere
Ldsungen vorgesehen und wie
kdnnen sie reigbungslos integriert
werden2 Nur wenn diese essen-
tiellen Fragen geklart sind, kann
eine fir den Kunden reibungslose
Projektabwicklung gewéhﬂeistet
werden.

Zur Erfillung der unterschiedlichen
Dosieraufgaben kann sera auf
eine Vie?zohl selbstentwickelter
Produktlésungen wie Ansetz- und
Dosierstationen mit zugehdrigen
Dosierpumpen sowie die pas-
senden saug- und druckseitigen
Armaturen zurickgreifen. Dagbei

wird von Fall zu Fall entschieden,
welche Komponenten zur Erfil-
lung der Dosieraufgabe tatsach-
lich notwendig sindq und welche
nicht. So sind die Dosiersysteme
auf den jeweiligen Anwendungs-
fall bedarfsgerecht abgestimmt.

Konstruktiv werden die indivi-
duellen Auslegungsparameter
und Kundenwiinsche durch das
firmeneigene Engineering umge-
setzt, sodass der Kunde eine fir
ihn maBgeschneiderte Lésung zur
Erfillung seiner Dosieraufgabe er-
halt - cﬂes aus einer Hand!
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FUR JEDEN PROZESSSCHRITT
DIE RICHTIGE LOSUNG

Der Prozess der Industrie

VERDUNNWASSER FLUSSIGKONZENTRAT #/j\ﬁEKR-
ODER TROCKENGUT

sera .
4 UMFULLPUMPEN o.
TROCKENGUTDOSIERER <
]
/4

sera ANSETZSTATION sera DOSIERANLAGE

I
wl E

KUNDENSPEZIFISCHER
PROZESS
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UNSERE DOSIERSYSTEME UND -ANLAGEN
FUR IHRE ANWENDUNG DIE BESTE LOSUNG

-
- i calt CVD1- KOMPAKT DOSIERSYSTEM, VERTIKAL
2 Férderstrom: bis 1450 I/h
. Druck: bis 10 bar
- Seite 9
Z |
-
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<Z( i i T esera
ﬁ { f_ { :j_ CVD2 - KOMPAKT DOSIERSYSTEM, VERTIKAL
% B . Forderstrom: bis 2x 1450 |/h
o) . . Druck: bis 10 bar
s - o Seite 10
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wn : - CTD - KOMPAKT DOSIERSTATIONEN
- E Behdaltervolumen: 40-1000 Liter
“serar Forderstrom: 0,4 - 570 1/h
Druck: bis 10 bar
Seite 11

POLYLINE - ANSETZ- UND DOSIERANLAGEN
Polymer Ansatzmenge: 500 - 8000 I/h
Seite 12-17

KUNDENSPEZIFISCHE LOSUNGEN
Individuell gemaf3 lhrem Anwendungsfall
Seite 7




DOSIERSYSTEME,

VERTIKALE BAUWEISE CVD1

TECHNISCHE DATEN

Foérderstrom I/h
zulassiger Gegendruck bar (max)
zul@ssige Saughdhe mWS (max)
Anzahl Pumpen Menge
BASISAUSFUHRUNGEN

Dosierpumpe

Zweiwege-Kugelhdhne auf der Druckseite (Absperren/Entleeren)
Membraniiberstrémventil

Wandmontagepalette aus PP (H=1.000mm, mit Tropfwanne)
Verrohrung Druckseite aus PYC-U oder PP

Dichtungen aus EPDM oder FPM

Endanschluss Saugseite: Aulengewinde Saugventil der Pumpe
Endanschluss Druckseite: AuBengewinde an Endabsperrung

Modernste Pumpentechnik
Standardisierte Montageplatten
Platzsparende Wandmontage
Weites Anwendungsspektrum
Hoher Sicherheitsstandard
Grosser Leistungsbereich

Hohe Dosiergenauigkeit
Einfache Bedienung
Wartungsarm

Komplettes Zubehérprogramm

0-60 0-550 0-1500
10 8 5
3 3

Dosierpumpe

Zweiwege-Kugelhdhne auf der Druckseite (Absperren/Entleeren)
Membraniiberstrémventil

Wandmontagepalette aus PP (H=1.500mm, mit Tropfwanne)
Verrohrung Druckseite aus PYC-U oder PP

Dichtungen aus EPDM oder FPM

Endanschluss Saugseite: AuBengewinde Saugventil der Pumpe
Endanschluss Druckseite: AuBengewinde an Endabsperrung



DOSIERSYSTEME,
VERTIKALE BAUWEISE CVD2

- : Modernste Pumpentechnik
= Standardisierte Montageplatten
Platzsparende Wandmontage
Weites Anwendungsspektrum
Hoher Sicherheitsstandard
Grosser Leistungsbereich
Hohe Dosiergenauigkeit
Einfache Bedienung
Wartungsarm

= — Komplettes Zubehérprogramm

TECHNISCHE DATEN

Forderstrom I/h 2x 0-60 2x 0-550 2x 0-1500

zulassiger Gegendruck bar (max) 10 8 5

zulassige Saughshe mWS (max) 3 3 3

Anzahl Pumpen Menge 2 2 2
BASISAUSFUHRUNGEN

2x Dosierpumpe

Zweiwege-Kugelhdhne auf der Druckseite (Absperren/Entleeren)
Membraniberstrémventile

Wandmontagepalette aus PP (mit Tropfwanne)

Verrohrung Druckseite aus PVC-U oder PP

Dichtungen aus EPDM oder FPM

Endanschluss Saugseite: Aulengewinde Saugventil der Pumpe(n)
Endanschluss Druckseite: AuBengewinde an Endabsperrung



(K:?SAPAKT-DOSIERSTATIONEN,

Standardisierte Behaltergrofen
Platzsparender Aufbau

Weites Anwendungsspekirum
Hoher Sicherheitsstandard
Hochwertige Werkstoffe

Einfache Bedienung
Wartungsarm
Komplettes Zubehdrprogramm

TECHNISCHE DATEN

Behaltervolumen Liter 40 75 100 200 300 500 1.000

Forderstrom I/h 04..35 04..180 04..180 0,4..570 0,4..570 0,4..570 0,4...570

zulassiger Gegendruck bar (max) 10 10 10 10 10 10 10

Nennweite der Sauglanze DN 5 5/10 5/10 5/10/15 5/10/15 5/10/15 5/10/15
BASISAUSFUHRUNGEN

Dosierbehalter (PE-transparent) mit Literskala und Deckel (DIN162)
Sauglanze mit FuBventil und Sieb

Be- und Entliftungsbogen mit Schlauchtiille

Befestigungswinkel fir Bodenmontage



ANSETZSTATIONEN FUR POLYMERE,
POLYLINE FLOW

Vollautomatischer Ansatz organischer Flockungshilfs-
mittel (pulverférmig und/oder flissig)
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Wahlbare Konzentration der Gebrauchsldsung
Einspulvorrichtung

Trockengutdosierer mit thermischer Schutzzone
Pumpe fur Flussigplymer (Option)
Lésewasserapparatur

Elektrorihrwerke

Praxisgerechte Leistungsabstufung

TECHNISCHE DATEN
DEFINITION der Typen
Polyline ... S S = solid for den Ansatz mit pulverférmigem Polymer
Polyline ... L L = liquid for den Ansatz mit flissigem Polymer
Polyline ... SL SL = solid/liquid for den Ansatz mit pulverférmigem und/oder flissigem Polymer

ANLAGENDATEN Polyline  Polyline  Polyline  Polyline  Polyline
Flow Flow Flow Flow Flow
500 1000 2000 4000 8000
@Zﬁ“jgmr:;gieifezem I/h 500 1.000 2.000 4.000 8.000
S 250 270 300 380 470
Gewicht (leer) kg L 230 240 280 360 450
SL 270 290 340 410 520

ELEKTRISCHE DATEN PolyLine Flow ... S/L/SL

Anschlussspannung ~3/400V /Hz + N + PE
Leistungsaufnahme ca. kW 2,0
Steverspannung V DC 24
Schaltschrank IP 54
Schutzart
elekir. Verbraucher IP 55

12 | www.sera-web.com



BASISAUSFUHRUNGEN

Dreikammerbehalter aus PP

Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Trockengutdosierer (DMF) mit 25 Liter Vorratstrichter
Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerke (2x Langsamléufer)
Niveauiberwachung

Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch

Dreikammerbehalter aus PP

Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Trockengutdosierer (DMF) mit 25 Liter Vorratstrichter
Dosierpumpe fir Flissig-Polymer

Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerke (2x Langsamléufer)
Niveauiberwachung

Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch

Dreikammerbehdlter aus PP

Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Dosierpumpe fir Flissig-Polymer
Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerke (2x Langsamléufer)
Niveauiberwachung

Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch



ANSETZSTATIONEN FUR POLYMERE,
POLYLINE SWING

Vollautomatischer Ansatz organischer Flockungshilfs-
mittel (pulverférmig und/oder flissig)
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Wahlbare Konzentration der Gebrauchsldsung
Einspulvorrichtung

Trockengutdosierer mit thermischer Schutzzone
Pumpe fur Flussigplymer (Option)
Lésewasserapparatur

Elektrorihrwerke

Praxisgerechte Leistungsabstufung

TECHNISCHE DATEN
DEFINITION der Typen
Polyline ... S S = solid fir den Ansatz mit pulverférmigem Polymer
Polyline ... L L = liquid fir den Ansatz mit flissigem Polymer
PolyLine ... SL SL = solid/liquid for den Ansatz mit pulverférmigem und/oder flissigem Polymer

ANLAGENDATEN PolyLine PolyLine PolyLine PolyLine
Swing Swing Swing Swing
500 1000 2000 4000
Ansatzmenge
(bei 30 min. Reifezeif I/h 500 1.000 2.000 4.000
S 240 240 280 460
Gewicht (leer) kg L 230 230 260 440
SL 260 260 295 480

ELEKTRISCHE DATEN PolyLine Swing ... S/L/SL

Anschlussspannung ~3/400V /Hz + N + PE
Leistungsaufnahme ca. kW 2,0
Steverspannung V DC 24
Schaltschrank IP 54
Schutzart
elekir. Verbraucher IP 55

14| www.sera-web.com



BASISAUSFUHRUNGEN

Zweikammerbehdalter aus PP

Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Trockengutdosierer (DMF) mit 25 Liter Vorratstrichter
Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerke (2x Langsamléufer)
Niveauiberwachung (2x)

Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch

Zweikammerbehdalter aus PP

Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Trockengutdosierer (DMF) mit 25 Liter Vorratstrichter
Dosierpumpe fir Flissig-Polymer

Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerke (2x Langsamléufer)
Niveauiberwachung (2x)

Ldsewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch

Zweikammerbehdalter aus PP

Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Dosierpumpe fir Flissig-Polymer
Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerke (2x Langsamléufer)
Niveauiberwachung (2x)
Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch



ANSETZSTATIONEN FUR POLYMERE,
POLYLINE DOUBLE

Vollautomatischer Ansatz organischer Flockungshilfs-
mittel (pulverférmig und/oder flissig)
Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
Wahlbare Konzentration der Gebrauchsldsung
Einspulvorrichtung

Trockengutdosierer mit thermischer Schutzzone
Pumpe fur Flussigplymer (Option)
Lésewasserapparatur

ElektrorGhrwerk

Praxisgerechte Leistungsabstufung

TECHNISCHE DATEN
DEFINITION der Typen
Polyline ... S S = solid for den Ansatz mit pulverférmigem Polymer
Polyline ... L L = liquid for den Ansatz mit flissigem Polymer
Polyline ... SL SL = solid/liquid for den Ansatz mit pulverférmigem und/oder flissigem Polymer

ANLAGENDATEN PolyLine PolyLine
Double Double
500 1000
Ansatzmenge
(bei 45 min. Reifezeit) I/h 500 1.000 2.000
S 200 240 325
Gewicht (leer) kg L 160 200 285
SL 210 250 335

ELEKTRISCHE DATEN PolyLine Double ... S/L/SL

Anschlussspannung ~3/400V /Hz + N + PE
Leistungsaufnahme ca. kW 2,0
Steverspannung V DC 24
Schaltschrank IP 54
Schutzart
elektr. Verbraucher IP 55

16 | www.sera-web.com



BASISAUSFUHRUNGEN

Zweikammer-(Doppelstock-)Behdlter aus PP
Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Trockengutdosierer (DMF) mit 25 Liter Vorratstrichter
Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerk (Langsamldufer)
Niveauiberwachung

Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch

Zweikammer-(Doppelstock-|Behdlter aus PP
Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Trockengutdosierer (DMF) mit 25 Liter Vorratstrichter
Dosierpumpe fir Flissig-Polymer

Einspulvorrichtung

Elektrorihrwerk (Langsamléufer)
Niveauiberwachung

Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch

Zweikammer-(Doppelstock-)Behdlter aus PP
Steverung (SPS) fir vollautomatischen Ansatz
Dosierpumpe fir Flissig-Polymer
Einspilvorrichtung

Elektroriihrwerk (Langsamlgufer)
Niveauiberwachung

Lésewasserapparatur

Bediensprache am Display deutsch/englisch



BEISPIELE FUR

KUNDENSPEZIFISCHE LOSUNGEN

18 | www.sera-web.com

ANSETZ- UND DOSIERSTATION FUR
NATRONLAUGE IM KRAFTWERKS-
SEKTOR

Mehrlagen-Membranpumpen in
redudanter Ausfihrung fir hochst-
mogliche Prozesssicherheit
Sicherheitsventile zur Absicherung
der Pumpe und Rohrleitung gegen
unzul@ssigen Uberdruck

Konzentrierte NaOH-Lésung
(50%-ig) wird im 3.000 Liter
Vorlagebehdalter mit Wasser auf
die gewlnschte Konzentration
verdunnt

Auffangwanne mit landerspezi-
fischer Zulassung fir sicheren
Betrieb

Rihrwerk zur Herstellung einer
homogenen Ldsung

Fillstands- und Temperaturmes-
sung fir sicheren und kontinuierli-
chen Betrieb der Anlage



MOBILE ANSETZ- UND DOSIERSTATI-
ON FUR DIE CHEMISCHE INDUSTRIE

* Mobiler Platfformwagen mit 100
Liter Dosierbehdlter inklusive
Rihrwerk, Fillstandsmessung und
weiteren Armaturen

e Kreiselpumpe zur Umfillung der
Chemifolie in den Kundenprozess

e Auffangwanne fir den Leckagefall

® Schaltereinheiten fir vor Ort

Bedienung
DRUCKERHOHUNGSANLAGE FUR - >
ADBLUE IN DER AUTOMOBIL- F =
INDUSTRIE g . | l#Sera

| www.sera-web.com
* Dosieranlage fir die Automobilin-
dustrie (Harnstoff)
® Zwei Pumpen des Typs MK/
MF/MK410.2-1450e mit je drei
Pumpenkdpfen

e

! g .

* Max. Forderrate 4.350 I/h pro
Pumpe und niedrige Pulsation

e Sicherer Betrieb und einfacher
Service dank zweier elekirischer
Membranventile und der verbau-
ten Kugelhdhne

www.sera-web.com |



BEISPIELE FUR )
KUNDENSPEZIFISCHE LOSUNGEN

DOSIERANLAGE FUR DIE ABWASSER-
AUFBEREITUNG IM GESCHLOSSENEN
EDELSTAHL-SCHUTZSCHRANK

e Geschlossener Schutzschrank aus
Edelstahl fir hochstméglichen
Schutz gegen Umwelteinflisse

e AuBBenliegende Saug- und Druck-
anschlisse sowie Kabel-Klemmen-
kasten als zentrale elektrische
Schnittstelle der Einheit

® Zwei Dosierstrange mit einer zusdtz-
lichen Stand-by Pumpe zur Erhé-
hung der Anlagenverfigbarkeit

*  Mehrlagen-Membranpumpen mit
angebauten Frequenzumrichtern zur
variablen Férderstromeinstellung

* Pulsationsdampfer zur Glattung
des Forderstroms und Reduktion
von Schwingungen im Rohrlei-
tungssystem

e Spul und Entliftungsanschlisse
fur einfache Inbetriebnahme und
sichere Wartung der Anlage

DOSIERCONTAINER FUR
AMMONIAKWASSER

* Dosiercontainer fir salzhaltige-
Umgebungsluft mit spezieller
Lackierung

e Klimaanlage fir konstante Tempe-
raturen im Innenbereich

e Dosieranlage fir Ammoniakwasser
mit Mehrlagenmembranpumpen

20 | www.sera-web.com



ANSETZ- UND DOSIERANLAGE FUR
POLYMER-LOSUNGEN IM GESCHLOS-
SENEN CONTAINER

Witterungsgeschitzte und war-
meisolierte Container-Einheit inkl.
Beheizung, Beleuchtung und
Beluftung

Im Container eingebaute 3-Kam-
mer-Polymer-Durchlaufanlage vom
Typ Polyline Flow 2000 S
Trockengutdosierer mit Kleinfor-
dergerat und 200 Liter Vorlagebe-
halter fir Polymer-Trockengut

Zwei Exzenterschneckenpum-
pen mit Frequenzumrichtern zur
Entnahme der gebrauchsfertigen
Polymer-Lésung

Gesamte Einheit mit zentralem
Schaltschrank (SPS-Technik)

inkl. kundenspezifischer Program-
mierung

www.sera-web.com |21



BEISPIELE FUR .
KUNDENSPEZIFISCHEN LOSUNGEN

DOSIERUNG VON H2504 96%-ig

* Dosieranlagen mit innovativen
Schrittmotorpumpen und Durch-
flussmessung fir hochste
Genavuigkeit

¢ Anlagenverrohrung aus Edelstahl
in Stand By bauweise ausgefihrt

e Hochste Sicherheit durch Spritz-
schutz und intelligenter Memb-
raniberwachung und Betriebszu-
standsmeldung

DOSIERUNG VON AMMONIAK-
LOSUNG IM KRAFTWERK

e Komplette Dosierstation auf Gitter-
rost mit Auffangwanne

e Zwei Hochdruckpumpen mit
Mehrlagenmembrantechnik sor-
gen fir genauste Dosierung

* Ansatztank aus Edelstahl und-
Schaltschrank zur automatischen-
Steverung der Anlagen im Betrieb

CONTAINER FUR DIE DOSIERUNG
VON TRINATRIUMPHOSPHAT IM
KRAFTWERK

® Zwei komplett montierte Dosier-
anlagen mit Auffangwannen in ei-
nem Container mit Doppelfligeltir

e Aufstellungsort indivicﬁjell wahl-
bar, einfach nachristbar

e Zwei Dosierstationen mit jeweils
zwei Dosierpumpen und einer
Ansatzpumpe sorgen fir optimale
Chemikalienverfigbarkeit

22 | www.sera-web.com



DOSIERUNG VON PHYTASE S 711 ‘llm [ |
S P4 it N.!;_li- i

e Komplette Dosiereinheiten mit
nachgeschalteten Spriheinheiten
zum Aufbringen von Phytase in
der Pelletherstellung

® Dosierbehdlter aus Kunststoff mit
Niveauiberwachung und Auf-
fangwannen

e Hohe Dosiergenauigkeit durch
Membranpumpen mit Elektronik und
Steuerung tber 4..20mA Signal

® Messung der genauen Dosiermen-
gen Uber Coriolis Durchflussmesser

DOSIERUNG VON SAUERSTOFF-
BINDEMITTELN

* Kompakte Dosierpalette mit
Troptwanne und optionalem
Spritzschutz zur Dosierung von
Saverstoffbindemittel bei Dampf-
erzeugern

. Einfcc%es Plug and Dose Prinzip

* Dosiersystem mit Uberstromventil
und Pulsationsdampfer fir einen
ruhigen Férderstrom

DOSIERANLAGE FUR DEXTRIN

* Einfach-Membranpumpen mit
Edelstahlképfen, Forderleistung
1.4501/h aufgebaut als Stand by
Ausfihrung

e Aufbau aut Edelstahlrahmen zur
Bodenaufstellung mit Tropfwanne
und Verrohrung in Edelstahl

® Druckmanometer und Edelstahlpul-
sationsdampfer fir den optimalen
Betrieb

www.sera-web.com |
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BONN - MULLVERWERTUNG

Die Verwertung des Restabfalls aus Bonn und der
Region Ubernimmt die Millverwertungsanlage Bonn
GmbH (MVA), eine Toch’rergesellscho?t der Stadtwer-
ke Bonn. Mehr als 1.000 Tonnen Abfall, die sicher
und umweltgerecht entsorgt werden missen, werden
werktags angeliefert. In einem aufwéandigen thermi-
schen Verfahren wird der Abfall zundchst verbrannt
und anschlieBend weiterverarbeitet. Bei der Verbren-
nung des Mills entstehen Rauchgase.

Die Rickgewinnung der Energie erfolgt mit Hilfe ei-
nes der Verbrennung nachgeschalteten Kessels bzw.
Dampferzeugers. Beim Durchstromen des Kessels
werden die heiflen Rauchgase abgekihlt, im Gegen-
zug das Kesselspeisewasser erwdrmt und verdampft.
Der erzeugte Dampf wird dann zur Erzeugung von
Strom und Warme genutzt. Im nachgeschalteten
Kondensator wird der Dampf wieder verflissigt und
dem Speisewasser wieder zugefihrt.

Speise- und Kesselwasser missen bestimmte Anfor-
derungen erfillen, um einen Kessel schadensfrei und
sicher betreiben zu kdnnen.

Fur die Kesselanlagen der MVA Bonn hat sera ein
spezielles Dosiersystem konstruiert und geliefert. In
cfi)eser Anlage sind zwei eigenstandige Dosieranla-
gen fur Natronlauge und Ammoniakwasser verbaut,
die das Kesselwasser so konditionieren, dass es
fir den Kraftwerksbetrieb den Vorgaben der VGB-
Richtlinien entspricht. Beide Anlagen verfiigen Gber
Dosierpumpen, Armaturen, 500 Liter Ansetzbehal-
ter, FUﬁs’randsensoren, Auffangwannen und Platz fir
die Liefergebinde. Da es sich bei Ammoniakwas-
ser um eine flichtige Chemikalie handelt, ist dieser
Anlagenteil gasdicht ausgefihrt. Ein gemeinsamer
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Schaltschrank Gberwacht die beiden Dosieranlagen
und gibt die Informationen an den Leitstand der MVA
Bonn weiter. Eine dezentrale Uberwachung und
Steverung der Anlagen ist somit mdglich.

Die Gebrauchslésungen werden jeweils niveau-
gesteuert voll automatisch aus einem Gemisch aus
Konzentrat und Wasser hergestellt. Die Dosierung
der fertig angesetzten Lésungen erfolgt mit ansteu-
erbaren sera Membran- bzw. Kolbenpumpen. In
Abhangigkeit der Fahrweise der Ubergeordneten
Anlagenteile erfolgt die Anforderung und Verstellung
der Pumpenférder?eistungen.

Mit den sera Dosierpumpen wird sichergestellt, dass
durch Zugabe von Natronlauge im Kesselspeisewas-
ser ein g?eichbleibender pH-Wert herrscht und zum
Schutz der Speisewasser- und Kondensatleitungen
das Kondensat einen pH-Wert von ca. 9,5 besitzt.
So werden die Kessel und Leitungen im thermischen
Teil der MVA optimal und dauerhaft vor Korrosion
geschitzt.




PHNOM PENH - HEINEKEN BRAUEREI

Jahrlich werden ca. 50 Millionen Tonnen Natron-
lauge hergestellt und in der Industrie vielseitig ein-
gesetzt. Speziell fir den Einsatz in der Lebensmit-
telindustrie, die einen schwankenden aber groBen
Bedarf an alkalischen Reinigungsmitteln wie Natron-
lauge hat, hat sera eine wirtschaftliche Systemldsung
entwickelt. Diese ermdglicht einen sicheren und effi-
zienten Ansatz von Natronlauge auf Basis von Nat-
riumhydroxid (NaOH) in fester Form (Pellets, Flakes,
Perlen oder Pulver) und Wasser.

Brauereien setzen vor allem aus wirtschaftlichen
Grinden auf das Ansetzen von Natronlauge: Trans-
port, Anlieferung und Lagerung von Sackware mit
ungeldsten Feststoffen im Vergleich zu fertigen Lésun-
gen sind wesentlich ginstiger. Zusatzlich entfallen
die Kosten fiir umfangreiche bauliche Maf3nahmen,
die bei einer Anliefqerung von fertigen Ldsungen
durch Gefahrstoff-Tanklastwagen vorgegeben sind.
Vor allem aber schatzen die bekannten Ausrister in
der Getrankeindustrie die Flexibilitat, die sie mit ei-
ner eigenen Ansetfzstation gewinnen: Lésungen wer-
den nach Bedarf angesetzt und kénnen durch Erho-
hung oder Reduktion der zugefihrten Feststoffmenge
hinsichtlich der Konzentration angepasst werden.

Diese Grinde Uberzeugten auch Heineken, Betrei-
ber der Cambodia Brewery Ltd. in Phnom Penh, bei
der Erneuerung der Brauerei im Jahr 2016 auf eine
Natronlauge-Ansetzstation zuriickzugreifen.

Das gelieferte System besteht aus einem Ansetz-
behdlter aus Edelstahl, einem Rihrwerk und einer
speziellen Férdereinrichtung, welche vom Ansetzbe-

halter getrennt wurde. Die Fordereinrichtung besteht
aus einem Aufgabetrichter und einer Férderschnecke
aus Edelstahl, die die Feststoffe in den Ansetzbehdl-
ter fordert. Das Bedienpersonal befindet sich durch
diesen Aufbau nicht im unmittelbaren Gefahrenbe-
reich des Ansetzbehdlters, in dem die Feststoffe mit
Wasser exothermisch reagieren.

Der Ansetzbehdlter ist mit einer Fillstandanzeige mit
Absperrventil, einer Temperaturanzeige sowie einem
Sicherheits-Rohrkafig zur Vermeidung von versehent-
lichem Kérperkontakt versehen. Das Umfillen der fer-
tig angesetzten Lsung in einen gréBeren Lagertank
erfolgt durch eine sera Umfillanlage.

Fir die Entnahme der Lésung aus dem Lagertank
und die prazise Zufihrung in (?en Reinigungsprozess
wurde zudem eine modu?or aufgebaute sera Dosier-
anknge vom Typ CVD (Compact Vertical Dosing) ge-
iefert.
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OPTIMALER SERVICE
FUR IHRE ANLAGE

Die sera ProDos bietet Wartungsarbeiten und Reparatur-
arbeiten vor Ort oder im Werk. lhre installierten Anlagen
werden auf Wunsch von unseren erfahrenen Servicetechni-
kern gewartet und instand gehalten.

Weltweit kénnen unsere Kunden auf das Know How von finf
sera Niederlassungen und ein Netzwerk an geschulten Han-
delspartnern zuruc?(grelfen die schnellen Service im jeweili-
gen Land garantieren.
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