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BOMBAS DE MEMBRANA MAGNETICA

Las bombas de membrana magnética de la serie 204.1 son bombas de dosificacién controladas electré-
nicamente y versdtiles para la méxima seguridad operativa en un modelo industrial robusto. Rango de
potencia de 0,4 |/h hasta 35 |/h con presiones de hasta 10 bar.

AMBITO DE APLICACION

Para una dosificacién precisa y controla-
da en funcién del proceso de medios de
desgasificacion ligera en todos los sectores
industriales.

www.sera-web.com

RESUMEN DE VENTAJAS

e Controlable directamente

® |Interfaz PROFIBUS DP

e Elevada precisién de dosificacion

e Elevada vida 0til de la membrana*
* Materiales de gran calidad

e Caracteristica de regulacién lineal
* Mantenimiento reducido

e Costes de funcionamiento reducidos
* Libre de fugas

® Marcha en seco segura de forma
ilimitada

* Fdcil de utilizar
* Peso reducido
e Serie de bombas autopurgantes

* En comparacién con las membranas de
accionamiento comerciales



MODELOS

MATERIALES

La elevada calidad de los materiales garantiza un
uso continuado con seguridad operativa. Se dispo-
ne del material éptimo para todos los requisitos.

CUERPO DE LA BOMBA Y VALVULAS
PVC, PP, PVDF, 1.4571,
PP-GFK, PVDF-GFK

BOLAS DE VALVULA
PTFE, 1.4401, AL,O,

JUNTAS DE LA VALVULA
EPDM, FPM, revestimiento FEP, FFKM

MEMBRANAS DE ACCIONAMIENTO
Laminado PTFE

VALVULA DE PURGA MANUAL
PP-GFK, PVDF-GFK

Imén de accionamiento
Vélvula de presion
Vélvula de ventilacién (PP-/PVDF-GFK)
Cuerpo de la bomba

Membranas

o O A O N O~

Vélvula de succién

ACCIONAMIENTO

La unidad de accionamiento de las bombas de mem.-
brana magnética sera consta de un potente iméan
elevador dentro de una sélida carcasa de pléstico.
El iman elevador antirrotacién estd equipado con
una proteccién de sobrecarga térmica.

ACCESORIOS

¢ Cable de control

e Sensores de caudal

e Caudalimetros

e Distribuidores en Y del PROFIBUS

e Resistencia de terminacién del PROFIBUS

Para una instalacién éptima de las bombas de do-
sificacién, se pueden solicitar todos los accesorios
necesarios, como vdlvulas, amortiguadores de pul-
saciones, vélvulas de dosificacién, dosificadores,
caudalimetros, etc.
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DATOS TECNICOS R204.1

DATOS DE LA BOMBA

Presién permitida en la

salida dg la bomba bar 10 10 10 6 1,5
&Ry el bombeado nominal I/h 50/60Hz 01,2 024 07 0-10 035
Volumen por recorrido ml/recorrido  (100%) 0,13 0,27 0,78 1,11 3,89
Méx. altura de succién mWS 2 2 3 3 3
i s RIS oo . 02/0  02/0  03/0  03/0  -03/0
Ancho nominal recomendado DN

de las tuberias de conexién il S > S S 10
Frecuencia de recorrido nominal ~ 1/min 50/60 Hz 150 150 150 150 150
Peso aprox. kg 4,1 4,1 4,8 4,8 5,1
DATOS ELECTRICOS R 204.1-...

Consumo medio de potencia W 20

Voltaje \% 100 - 240

Frecuencia Hz 50/60

Voltaje de entrada de control vV DC 5...30

Tiempo min. de contacto de sefializacion ~ ms 55

Carga para entrada analégica Q 100

Consumo eléctrico durante elevacién A (con 230V) max. 1,0

Fusible recomendado (disyuntor de circuito) C2A

Clase de aislamiento ISO F

Tipo de proteccién IP 65
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DATOS TECNICOS C204.1

DATOS DE LA BOMBA

Presién permitida en la
salida de la bomba

Caudal bombeado nominal
a pZméx.

Volumen por recorrido

Méx. altura de succién

Presion min./méx. permitida
en la entrada de la bomba

Ancho nominal recomendado DN
de las tuberias de conexién

Frecuencia de recorrido nominal

Peso aprox.

bar

p2maxA

I/h 50/60 Hz

ml/recorrido (100%)
mWS

bar

plmin/mox

mm

1/min  50/60 Hz
kg

01,2

0,13

-0,2/0

5

150
4,1

02,4

0,27

-0,2/0

150
4,1

07

0,78

-0,3/0

5

150
4,8

0-10

1,11

-0,3/0

150
4,8

0-35

3,89

-0,3/0

10

150
5,1

DATOS ELECTRICOS C 204.1-...e

Consumo medio de potencia
Voltaje

Frecuencia

Voltaje de entrada de control
Tiempo min. de contacto de sefializacion
Carga para entrada analégica

Consumo eléctrico durante elevacion

Salida digital
Alimentacién interna/externa

Fusible recomendado
Clase de aislamiento

Tipo de proteccién

W

\%

Hz

V DC

ms

Q

A (con 230V)

(disyuntor de circuito)
ISO
IP

33
100 - 240
50/60
5...30
55
100

max. 1,0

PNP
max. 15V DC, 50mA / max. 30V DC, 350mA

C2A
F
65
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DIMENSIONES

VALVULAS DE SUCCION :

DN Ancho nominal 5 5 5 5 10
G Rosca de conexion G% G% G% G% G%
S  PP-GFK / PVDF-GFK 80 80 80 80 75
S PVCU 70 70 70 70 80
S 1.4571 70 70 70 70 76
DN Ancho nominal 5 5 5 5 10
G Rosca de conexién G% G% G¥% G¥% G¥%
D PP-GFK / PVDF-GFK 80 80 80 80 75
D PVCU 70 70 70 70 80
D 1.4571 70 70 70 70 76
H 175 175 175 175 175
B 130 130 130 130 130
L 275 275 275 275 275
L (vélvula de purga) 305 305 305 305 -

(Medidas en mm)
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CURVAS CARACTERISTICAS

A
T8 < 8
=3 — N
N = = =
& S =
10 4y :
[ ]
e 3
&
. :
()
g}
e
4 - <
o
N
I A A \
0 T T T T T \\\‘\\\‘ >
30 40  QIlI/h]

www.sera-web.com |



FOLLOW US

J JOICE flin

HEADQUARTER
sera GmbH
sera ProDos GmbH

sera Technology UK Ltd. !
Burton upon Trent, Staffordshire, UK |

sera Technology Swiss GmbH
Arlesheim (Basel), Switzerland

[

sera Tecnologia lberia S.L. | |
Castalla (Alicante), Spain

sera Hydrogen GmbH
Immenhausen, Germany

/

sera Technology Austria GmbH
sera ProDos GmbH
Service Center Sid
St. Marienkirchen (Schérding), Austria

‘!E -’Z\J

-

sera Technology SA (PTY) Ltd.
Gauteng, South Africa

A SU DISPOSICION EN TODO EL MUNDO

sera GmbH
sera-Straf3e 1

34376 Immenhausen
Alemania

Tel.: +49 5673 99902
Fax: +49 5673 999-03

info@sera-web.com
www.sera-web.com

sera ProDos GmbH Service Center Siid
Gewerbestrafie 5

4774 St. Marienkirchen (Scharding)
Austria

Tel.: +49 5673 999-02
Fax: +49 5673 999-03

sales.prodos @sera-web.com
www.sera-web.com

sera Technology UK Ltd.

Unit 5, Granary Wharf Business Park
Wetmore Road, Burton upon Trent
Staffordshire DE14 1DU

Gran Bretafia

Tel.: +44 1283 753400
Fax: +44 1283 753401

sales.uk @sera-web.com
www.sera-web.com

www.sera-web.com

sera ProDos GmbH
sera-Straf3e 1

34376 Immenhausen
Alemania

Tel.: +49 5673 999-02
Fax: +49 5673 999-03

sales.prodos @ sera-web.com
www.sera-web.com

sera Technology Austria GmbH
Gewerbestrafie 5

4774 St. Marienkirchen (Scharding)

Austria

Tel.: +43 7711 31777-0
Fax: +43 7711 31777-20

sales.at@sera-web.com
www.sera-web.com

sera Technology SA (PTY) Lid.
Unit 3-4, Airborne Park

Cnr Empire & Taljaard Str Bartletts

Boksburg, 1459 Gauteng

Suddéfrica

Tel.: +27 11 397 5120
Fax: +27 11 397 5502

sales.za@sera-web.com
www.sera-web.com

sera Hydrogen GmbH
sera-Straf3e 1

34376 Immenhausen
Alemania

Tel.: +49 5673 999-04
Fax: +49 5673 999-05

sales.hydrogen @sera-web.com
www.sera-web.com

sera Technology Swiss GmbH
Altenmatteweg 5
4144 Arlesheim

Suiza

Tel.: +41 61 51142-60
Fax: +41 61 51142-61

sales.ch@sera-web.com
www.sera-web.com

sera Tecnologia Iberia S.L.
Calle Cocentaina n°8,

03420 Castalla
(Alicante)
Espafa

Tel.: +34 666024 388

sales.es@sera-web.com
www.sera-web.com
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Queda reservado el derecho a realizar modificaciones. sera no asume ninguna responsabilidad por erratas o errores de impresion.
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